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DISENO DE PROTECCIONES SOLARES

A continuacidn, se expone el disefio de protecciones solares:

e El mismo se ejemplifica tomando el caso del proyecto de un restaurant dentro de un centro
comercial (Propuesta por los Alumnos: Marcos Benitez, Gladys Moreno y Javier Pedraza;
Grupo 64; Comision: Garzon-Galindo, 2011- ) para San Miguel de Tucuman (Latitud: 26° 48’,
Altitud”: 481 m.s.m.) y en tres de sus orientaciones: Norte, Este y Sur. Si bien, en este caso, los
paramentos que contienen las aberturas analizadas son curvos, los pafios de las mismas tienen

una curvatura poco pronunciada que pueden considerarse planos.
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Guia orientadora:

Paso 1)

a) Se establece la abertura a considerar.

b) Se define su orientacion a analizar.

c) Se establece el periodo de sol a excluir. Para ello se usa el Diagrama de Trayectorias
Solares en Proyeccion Cilindrica Desarrollada correspondiente a la zona geografica en
estudio (segun su latitud y altitud) y se determinan las trayectorias solares y las horas del
dia a obstruir.

d) Esto se realiza considerando también los datos climaticos de radiacion, temperatura,
lluvia, meses y horas de proteccion solar recomendadas, etc. de la zona en analisis.

e) En base a ello, también, queda establecido el periodo en que el sol es conveniente que
ingrese por la abertura.

Paso 2)

f) Se utiliza el Diagrama de Vision de Boveda y se superpone con el de Trayectorias Solares
en Proyeccién Cilindrica Desarrollada, quedando determinada la exclusiéon solar en la
abertura en estudio.

Pasos 3) y 4)

a) A partir de ello se obtienen los dngulos, en planta y en corte (en ese orden), que las aristas
de la proteccion solar forman en relacién al punto del observador considerado (central o
lateral, segiin corresponda a la orientacién.

g) Asi, se consigue establecer el posicionamiento de las protecciones solares (horizontal,
vertical, mixto, inclinado, etc.) y, por lo tanto, sus aristas.

h) De esta manera, se logra sombrear la abertura y posibilitar el ingreso solar segin los
periodos requeridos (cdlido y frio, respectivamente). De este modo, se cumple con el
objetivo que colabore a lograr el confort interno en el local considerado.

Paso 5)

i) Esto, se complementa y compatibiliza con otras pautas de disefio: funcional (parasoles

fijos, moviles, etc.), formal, constructivo, estructural, etc. para alcanzar una solucién

integradora.
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ORIENTACION NORTE
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ORIENTACION ESTE
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ORIENTACION SUR
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VERIFICACION DE PROTECCIONES SOLARES

A continuacidn, se expone la verificacién de protecciones solares:

e El mismo se ejemplifica tomando el caso del proyecto de una Capilla y un Salén de Usos
Mudltiple (SUM) en un Centro Religioso (Propuesta por los Alumnos: Fuentes, Haro, Gonzalez,
Mulki Nader, Martinez Romero; Grupo 49; Comision: Garzén-Galindo, 2011- ) para San Miguel

de Tucuman (Latitud: 26° 48’, Altitud”: 481 m.s.m.) y en sus cuatro orientaciones: Norte, Este,

Oeste, y Sur.
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Guia orientadora:

El proceso se realiza en forma inversa al de disefio de las protecciones.
Sirve para comprobar la eficiencia del parasol segun los periodos en consideracion (calido o frio); es

decir, tiene como objeto evaluar el sombreado de la abertura y el ingreso solar:

Pasos 1)y 2)
a) Se determina la abertura a analizar.

b) Se corrobora su orientacion.

c) Se confirma el posicionamiento de las protecciones solares (horizontal, vertical, mixto,
inclinado, etc.) y, por lo tanto, de sus aristas.

d) Se establecen los dangulos, en corte y planta (en ese orden), que las aristas de la proteccidn
solar determina en relacién al punto del observador considerado (central o lateral, segun
corresponda a la orientacion).

Paso 3)

e) Se indican estos angulos en el Diagrama de Visién de Bdveda, obteniéndose asi la

obstruccion solar en la abertura en estudio.
Paso 4)

f) Se superpone el mismo con el de Diagrama de Trayectorias Solares en Proyeccion
Cilindrica Desarrollada correspondiente a la zona geografica en estudio, quedando
establecido el periodo de exclusiéon solar que determina la proteccion solar de la abertura;
es decir, las trayectorias y las horas del dia de sol obstruidas y, en consecuencia, el periodo
en que el sol ingresa.

Paso 5)

g) De este modo, se verifica su eficiencia y se evalla su complementacién con otras pautas

de disefio: funcional (parasoles fijos, moéviles, etc.), formal, constructivo, estructural, etc.

para alcanzar una solucién integradora.
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ORIENTACION NORTE
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ORIENTACION ESTE
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ORIENTACION OESTE

Local SUM
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PERIODO DE DBSTRUBBI&IJ

DE TRAYECTORIA EN PROYECCION CILINDRICA DESARROLLADA
DEL PARASOL Localidad: San Miguel de Tucuman - 27° Latitud Sur
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